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Αθήνα, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πραγματοποίηση 2ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Εφαρμοσμένη Μηχανική, Συστήματα και Μηχανική Σχεδιασμού», τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52.  


Η Ερευνητική Μονάδα Βιομηχανικής Eφαρμοσμένης Μηχανικής του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) πραγματοποίησε το 2ο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριό της με θέμα «Εφαρμοσμένη Μηχανική, Συστήματα και Μηχανική Σχεδιασμού», τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52. Οι εναρκτήριες ομιλίες του συνεδρίου έγιναν τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 στις 9:30 π.μ. από τους            κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκο, Πρόεδρο του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ), κ. Γιώργο Πουλό Αντιπρόεδρο του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας και Ομότιμο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Νοτίου Αφρικής, κ. Νίκολα Πάππας, Αντιπρόεδρο των Ακαδημαϊκών του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) & Καθηγητή του Πανεπιστημίου Σαμ Χιούστον, ΗΠΑ, και κ. Θεόδωρο Τραφαλή, Καθηγητή Μηχανικών Παραγωγής και Συστημάτων, του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα, ΗΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας Βιομηχανικής Εφαρμοσμένης Μηχανικής του ΑΘΙΝΕΕ.

Στις δύο μέρες του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν πλέον των 30 εισηγήσεων από 35 και πλέον ομιλητές από 11 χώρες (Αλγερία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιράκ, Καναδά, Λιβύη, Τουρκία και Χονγκ Κονγκ). Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στο http://www.atiner.gr/ 2014/2014PRO-HEA.doc. 
Αρχικά ο καθηγητής Λι Όστρομ από το Πανεπιστήμιο του Αϊντάχο των ΗΠΑ εξέτασε τη χρήση LIDAR  για τη σάρωση ενός σύνθετου αντικειμένου δοκιμών (αεροσκάφος), προβαλλόμενο τρισδιάστατα για τον καθορισμό επιφανειακών φθορών. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν πως όλες οι βλάβες που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος δοκιμών ήταν ορατές όπως επίσης και κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τρισδιάστατο περιβάλλον, μια συσκευή-‘’επιθεωρητής’’ σε απόσταση 10.000 μιλίων ή και πιο μακριά θα ήταν εφικτό να εκτελέσει μια σχετικά λεπτομερή οπτική εξέταση, χωρίς να χρειάζεται να είναι τοποθετημένη σε στενή απόσταση με το αεροσκάφος.  Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και για την παρακολούθηση τυχόν αλλαγών σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε δυσπρόσιτες η μολυσμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα σε σωληνώσεις και αντλίες πυρηνικών σταθμών. Επίσης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στην παρακολούθηση εγκαταστάσεων ασφαλείας.

Έπειτα, ο  αναπληρωτής καθηγητής  Μοχαμάντ Αμπντολί από το Πανεπιστήμιο Ράιαρσεν του Καναδά παρουσίασε την έρευνά του πάνω στην ανάπτυξη  υποβοηθητικού μηχανισμού για τη δυναμική υποστήριξη του κορμού για εργαζομένους που επιτελούν χειρωνακτικές εργασίες. Η συγκεκριμένη συσκευή που δημιουργήθηκε και καλείται DTS έχει την ικανότητα να μειώνει την προσπάθεια που απαιτείται από την πλάτη όταν κάποιος  σκύβει εμπρός ή προσπαθεί να φτάσει σε μακρινές αποστάσεις. Βρέθηκε πως με τη συσκευή μειώθηκε η μυϊκή δραστηριότητα των εκτεινόντων της οσφυϊκής μοίρας και του ισχίου σε όλες τις γωνίες, με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης βλάβης σε αυτές τις αρθρώσεις. Επίσης, η συσκευή μπορεί να βοηθήσει ώστε να φτάσει κάποιος μακρύτερα αφού επιτρέπει στον κορμό να κινηθεί περαιτέρω προς τα εμπρός, ενώ είναι δυνατόν να βελτιώσει και την στάση του σώματος κατά την κίνηση αυτή.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής Γκουστάβο Εσκομπάρ-Πάλαφοξ από το Πανεπιστήμιο Σέφιλντ της Αγγλίας παρουσίασε την έρευνά του σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψεκασμού νερού (Water jetting) με ανακυκλωμένο λειαντικό υλικό. H ανάλυση περίθλασης με λέιζερ (Laser Diffraction Analysis) έδειξε μορφολογικές διαφορές μεταξύ του φρέσκου λειαντικού και του ανακυκλωμένου (γρανάτη): Τα ανακυκλωμένα λειαντικά σωματίδια είχαν αυξημένο αριθμό αιχμηρών άκρων και το ανακυκλωμένο λειαντικό υλικό παρουσίασε μια διαφορετική κατανομή μεγέθους σωματιδίων (20% μικρότερη). Ακόμη, το ανακυκλωμένο λειαντικό είχε οριακά υψηλότερο λειαντικό παράγοντα. Τέλος, η εκτόξευση νερού με ανακυκλωμένο λειαντικό φάνηκε να μην έχει σημαντική επίδραση στην τραχύτητα της επιφάνειας. 

Τέλος, ο αναπληρωτής καθηγητής Μοχαμέντ Χασάν από το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Σαρτζά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανάπτυξε ένα χρήσιμο και απλό μοντέλο διαθεσιμότητας καναλιών για επόμενους χρήστες όπως αυτό επιβλήθηκε από την τυχαία συμπεριφορά των αρχικών χρηστών και εξέτασε την επίδραση του τυχαίου παράγοντα στην διαδικασία του video streaming σε γνωστικά δίκτυα επικοινωνιών (Cognitive radio Networks). Βρέθηκε ότι οι παράμετροι και ο μηχανισμός ανάθεσης του καναλιού έχουν σημαντική επίδραση στη συνοχή της διαδικασίας αναπαραγωγής, ενώ τα αποτελέσματα της προσομοίωσης επαλήθευσαν τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από το πειραματικό μοντέλο.

Αυτό ήταν το 26o διεθνές συνέδριο του 2014 του ΑΘΙΝΕΕ από τα περίπου 50 διεθνή συνέδρια που οργανώνει φέτος, με διεθνείς συμμετοχές που θα ξεπεράσουν τους 2000 καθηγητές και ερευνητές από 100 και πλέον χώρες. Όλα τα συνέδρια επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση. Ο κατάλογος των συνεδρίων του 2014 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου στη θέση: http://www.atiner.gr/2014Conferences.htm. 
Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 2103634210 (Υπεύθυνη κα Σήλια Σακκά) ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@atiner.gr. 
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